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	Anlegg:

	Aggregat nr.:

	

Spaltvannsmengde måles i rør fra øvre løpehjulstetning

Diameter spaltvannsrør	d = ____________ mm

Hastighetskoeffisient  1)	C = ____________
1)   Gjelder pitotmålinger


Antatt bestpunkt,  Servoslag	s =		mm

	Dato:
	
	
	
	
	

	Antall driftstimer
	[h]
	
	
	
	
	

	Trykk, turbininnløp
	[mVS]
	
	
	
	
	

	Differansetrykk, pitot 1)
	[mVS]
	
	
	
	
	

	Strømningshastighet
	[m/s]
	
	
	
	
	

	Spaltvannsmengde
	[m3/s]
	
	
	
	
	

	Karakter:
	
	
	
	
	

	Signatur:
	
	
	
	
	

	

Fullastpunkt, servoslag		s =		mm

	Dato:
	
	
	
	
	

	Antall driftstimer
	[h]
	
	
	
	
	

	Trykk, turbininnløp
	[mVS]
	
	
	
	
	

	Differansetrykk, pitot 1)
	[mVS]
	
	
	
	
	

	Strømningshastighet
	[m/s]
	
	
	
	
	

	Spaltvannsmengde
	[m3/s]
	
	
	
	
	

	Karakter:
	
	
	
	
	

	Signatur:
	
	
	
	
	

	


	Godkjent	Dato:
	Signatur:
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